
 

 

 

 

Основные виды оборудования, совместимого со всем модельным 

рядом сочлененных моделей 4WD: 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

    

   

 

 

 
  

 
 

  



 

 

   
 

 
 

 
 

    

  

 
 



 

 

 
   

  
 

 

    

   

 

Вид оборудования Параметры 
Основной ковш от 100 л. до 240 л. 
Челюстной ковш от 260 л. до 310 л. 
Ковш высокой разгрузки от 210 л. до 380 л. 



 

 

Паллетные вилы до 420 кг. 
Ковш для легких материалов от 175 л. до 620 л. 
Грейферный ковш от 110 см. до 130 см. 
Паллетные вилы с гидравлическим 
захватом 

40-90 см. до 420 кг. 

Паллетные вилы с боковым смещением 90 см. до 420 кг. 
Подъемный кран 250 см 
Подъемник биг бэгов г\п до 1200 кг 
Щетка для листьев и снега От 100 см до 160 см 
Снего-шнекоротор От 100 см до 130 см 
Уличная мойка 300 л. 
Мойка высокого давления 200 л. 
Соле и песко расбрасыватель 200 л. 
Вакуумный пылесос совместимо 
Коммунальный отвал 140-180 см. 
Отвал-бабочка 120-126 см. 
Навесной пескоразбрасыватель 200 л. 
Прицеп Прицеп г/п 350кг, 150х115см. 
Воздуходувка для снега и листьев совместимо 
Газонокосилка 110-155 см. 
Косилка-мульчер 100-130 см. 
Триммер с двумя лезвиями 74-200 см. 
Кусторез 10-30 мм. 
Обкосчик препятствий Диаметр 50 см. 
Вилы для силоса 80-100 см. 
Усиленные вилы для силоса 80-95 см. 
Вилы для тюков 2-3 зуба 80 см 
Зажим для квадратных тюков До 245 см 
Борона для конных арен 160 см. 
Кормораздатчик  350 л-520 л. 
Захват для ульев 160-240 см. 
Культиватор 100-135 см. 
Рыхлитель 3 ножа, 50 см 
Удалитель сорняков совместимо 
Мощные грабли 135-155 см 
Траншеекопатель 60 см 
Мини экскаватор 25-40 см 
Усиленный плуг совместимо 
Планировщик 150 см 
Сборщик камней 100 см 
Бетономешалка 120 л.  
Резиновый скребок 150-200 см 
Бульдозерный отвал 140-180 см 



 

 

Думпер 200-400 л. 
Гидромолот 62 кг 
Вакуумный сборщик листьев совместимо 
Захват для древесины 100 см 
Захват для сена 160 см 
Бур 1000-1350 Нм 
Дровокол До 40 см 
Опрокидывающийся самосвал совместимо 
Бревнозахват шириной 100 см 
Бордюрная щетка Совместимо 

 

 

На модель MultiOne 6 .3+ также может быть установлено 

следующее навесное оборудование: 

 

   

 

 
   



 

 

  

 
 

 

  
 

  
 

 

  



 

 

 

 

Вид оборудования Параметры 
Газонокосилка с бункером 120 см 
Зажим для квадратных тюков До 245 см 
Усиленный бур для посадки деревьев 1000-1750 Нм 
Опрыскиватель для виноградников 200 л 
Инструменты для виноградников совместимо 
Плодосборщик 540 кг 
Бетоносмесительный ковш 200 л 
Измельчитель пней совместимо 
Пересадчик деревьев 27-40 см 
Обрезчик деревьев 10-15 см 
Аэратор для тяжелых почв 130 см 
Аэратор почвы 130 см 
Манипуляторная косилка 60 см на рукоять 
Щетка с бункером 100-150 см 
Штабелёр 175 см  
Усиленная борона совместимо 
Очиститель конюшен Совместимо 
Боковая смещаемая косилка 110 см 
Измельчитель веток 9 см 
Грейферный разрушитель 43 см. 335 кН 
Дробильный ковш 430 л. 160 см 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для моделей минипогрузчиков  MultiOne более высоких серий, 

также доступно следующее навесное оборудование: 

 

  
 

 

    
 


